Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mebli biurowych, tapicerowanych oraz krzeseł i foteli dla Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej 8A”.

Spis treści
I. Wstęp …............................................................................................................ 3
II. Zestawienie systemowych mebli biurowych …........................................................ 4 

III. Zestawienie siedzisk i mebli uzupełniających …................................................... 13

IV. Zestawienie mebli metalowych …....................................................................... 21

Wstęp
Wymagania techniczne dla  dostawy mebli biurowych, tapicerowanych oraz krzeseł i foteli dla Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej 8A.
Systemowe meble biurowe
Producent mebli powinien posiadać wdrożony system Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 oraz system Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001. Produkty posiadają atest higieniczny z przeznaczeniem do wyposażania pomieszczeń użyteczności publicznej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe (meble do przechowywania) w zakresie bezpieczeństwa oraz PN-EN 527-2:2017-02, meble biurowe (stoły robocze i biurka) w zakresie mechanicznych wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

Kolorystyka: biały/aluminium/ciemny grafit/jasny kolor drewna - do uzgodnienia po wyborze oferty.

Termin realizacji: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Siedziska i meble uzupełniające
Producent oferowanych wyrobów posiada wdrożony system Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 oraz system Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

Termin realizacji: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Meble metalowe
Producent wyrobów metalowych posiada wdrożony system Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 oraz system Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001. Wyroby wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo, posiadają atest higieniczny.

Kolorystyka do wyboru z palety RAL.

Termin realizacji: 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

I. Zestawienie systemowych mebli biurowych
1. Komoda aktowa  z frontem przesuwnym- 1 sztuka 
Wieniec górny- płyta melaminowana 28mm, korpus- płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, ścianka tylna – płyta melaminowana 18mm, front przesuwny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, zamek patentowy, półka – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem, wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, uchwyty – aluminium, stopki 27 mm- regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5mm.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1000x1833x432.
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    2. Komoda aktowa z frontem żaluzjowym - 3 sztuki 
Ścianka tylna – płyta melaminowana 18mm, półka – płyta melaminowana 18mm , obrzeża  ABS, korpus- płyta melaminowana 18mm, obrzeża  ABS, wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, stopki 27mm- regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5mm, zamek patentowy, wieniec górny- płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, front żaluzja tworzywowa.

Wymiary: szerokość x wys[image: image2.jpg]


okość x głębokość (mm) 1000x1129x432
3. Stół konferencyjny półowalny - 1 sztuka 
Blat - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, noga – metal malowany proszkowo, profil 60x30mm, regulator poziomu – regulacja w zakresie 5mm.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1800x740x1000/800
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4. Szafa ubraniowa – 3 sztuki 
Wieniec górny- płyta melaminowana 28mm,  obrzeża  ABS, korpus- płyta melaminowana 18mm, obrzeża  ABS, ścianka tylna – płyta melaminowana 18mm,  obrzeża  ABS, front –  płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, zawias zwykły, wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, przestrzeń na akta z półkami – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem, zamek baskwilowy, stopki 27 mm- regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5mm, wieszak wysuwny, uchwyty- aluminium.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 801x1833x432

[image: image4.jpg]=




   5. Komoda z  frontem szklanym  – 8 sztuk 
Wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, ściana tylna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, korpus - płyta melaminowana 18 mm,obrzeża ABS, półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS, wieniec dolny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm, front – mleczne szkło hartowane 4 mm w ramce aluminiowej

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 801x1129x432

6. Słupek do szklan[image: image5.jpg]D



ych komód – 6 sztuk 
Wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, ściana tylna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, półka - płyta melaminowana 18 mm,zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS, wieniec dolny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 402x1129x432
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   7. Komoda  – 2 sztuki 
Wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, ściana tylna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, korpus - płyta melaminowana 18 mm,obrzeża ABS, półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS, przestrzeń z dwoma półkami zamkniętymi, jedna otwarta, wieniec dolny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm, zamek patentowy, uchwyty- aluminium, front –  płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS

Wymiary: szerokość x [image: image7.png]


wysokość x głębokość (mm) 801x1129x432

   8. Kontener  z trzema szufladami – 1 sztuka 
Wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek centralny - łamany kluczyk, szuflady metalowe - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg , wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady, uchwyt – aluminium, regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm, piórnik nakładany - tworzywo czarne, 1 szuflada na file - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie również równolegle do frontu. Wydłużony blat pozwalający dostawienie do lady.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1200x740x600
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9. Szafa  półotwarta – 2 sztuki 
Wyposażona w dwie półki otwarte i trzy półki zamykane, wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, ściana tylna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, półka - płyta melaminowana 18 mm,zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS, wieniec dolny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm, zamek patentowy, uchwyty- aluminium, front –  płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 801x1833x432
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10.  Szafa aktowa - 8 sztuk 
Wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, ściana tylna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, korpus - płyta melaminowana 18 mm,obrzeża ABS, półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS, wieniec dolny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm, zamek patentowy uchwyty- aluminium, front –  płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 801x1833x432
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    11.  Biurko - 4 sztuki 
[image: image11.jpg]


Blat - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, noga – metal malowany proszkowo, profil 60x30mm, 2 x przeloty kablowe.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1600x740x800

     12.   Biurko - 8 sztuk
Blat - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, noga – metal malowany proszkowo, profil 60x30mm.
[image: image12.png]


Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1600x740x800

     13.  Stół  – 4 sztuki 
[image: image13.jpg]


Blat - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, stelaż –  metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1400x740x800
14. Kontener – 5 sztuk 
Wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm, front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek centralny - łamany kluczyk, 4 szuflady płytowe - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 402x740x800
[image: image14.emf]
     15. Komoda  z frontem przesuwnym A – 5 sztuk 
Wieniec górny- płyta melaminowana 28mm, korpus - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, ścianka tylna – płyta melaminowana 18mm, front przesuwny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, zamek patentowy, półka – płyta melaminowana 18mm , obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem, wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, uchwyty- aluminium, stopki 27mm- regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5mm.
[image: image15.emf]Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 800x1129x432

       16.   Komoda  z frontem przesuwnym B – 1 sztuka
Wieniec górny- płyta melaminowana 28mm, korpus- płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, ścianka tylna – płyta melaminowana 18mm, front przesuwny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, zamek patentowy, półka – płyta melaminowana 18mm , obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem, wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, uchwyty- aluminium, stopki 27mm- regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5mm.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1600x1129x432
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       17.   Komoda z frontem przesuwnym C – 2 sztuki 
Wieniec górny- płyta melaminowana 28mm, korpus- płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, ścianka tylna – płyta melaminowana 18mm, front przesuwny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, zamek patentowy, półka – płyta melaminowana 18mm , obrzeża ABS, zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem, wieniec dolny – płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS, uchwyty- aluminium, stopki 27mm- regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5mm.

Wymiary: szerokość x [image: image17.emf]wysokość x głębokość (mm) 1200x1129x432

    18 . Lada recepcyjna z frontem wyprofilowanym w kształt fal  – 

             1 komplet 
Blat górny - płyta melaminowana 36 mm + szkło LACOBEL 4 mm (40 mm), blat roboczy - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, front - HPL – połysk, listwy ozdobne - PVC, kolor M009 aluminium półmat, noga boczna niska - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS, regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm, bok łączący lady niskie i wysokie -płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS, przepusty kablowe - Ø80 mm, noga podpierająca NL41 – metalowa, wymagana na łączeniu blatów.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 2966x770x1103

[image: image18.emf]    19. Osłona do biurka – 4 sztuki
Osłona wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm wraz z kątownikami do mocowania

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1400x400x18
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     20.   Biurko – 3 sztuki 
Blat - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, noga – metal malowany proszkowo, profil 40x40mm.

Wymiary: szerokość x wysokość x głębokość (mm) 1000x740x600
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III. Zestawienie siedzisk i mebli uzupełniających
 1. Krzesło konferencyjne – 16 sztuk 
Krzesło ergonomiczne z wyprofilowanym oparciem siatkowym - kolor czarny, siedzisko pokryte materiałem o gramaturze 366g/m3, odporności na ścieranie 160 000 cykli Martindale, odporności wybarwień PN-EN ISO 105-X12 oraz trudnozapalności EN 1021-1. Tkanina posiada atest higieniczny. Tapicerka w kolorach granat lub  niebieski do ustalenia po wyborze oferty. Stelaż krzesła stalowy na płozie  malowany proszkowo w 
kolorze czarnym, podłokietniki z plastikowymi  nakładkami. Krzesło posiada atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 


Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość (mm)  880x525x530.
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  2. Krzesło plastikowe -  40 sztuk 
Krzesło kubełkowe wykonane z tworzywa sztucznego – polipropylenu, antypoślizgowa powierzchnia oparcia i siedziska. Stelaż metalowy na 4 nogach w kolorze aluminium. Siedzisko i oparcie w kolorach (20 sztuk w kolorze szarym, 10 sztuk w kolorze pomarańczowym, 10 sztuk w kolorze białym). Krzesło posiada atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość (mm)   810x329x476

[image: image22.emf]
   3.  Krzesło konferencyjne kubełkowe - 20 sztuk 
Krzesło na czterech nogach - obrotowe, siedzisko w formie kubełka. Metalowy stelaż, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3. Stelaż rura metalowa o przekroju fi 20 mm. W kolorze metalik (lakierowany proszkowo). Stopki do podłóg miękkich. Krzesło tapicerowane tkaniną 100% poliester, odporną na ścieranie 100 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 340g/m2.  Tkanina posiada atest higieniczny oraz atesty potwierdzające: odporność na piling 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (PN-EN 1021-2), odporność na światło - 5 (PN-EN ISO 105–B02). Kolor tapicerki odcienie szarości do ustalenia po wyborze oferty. Krzesło posiada badania na wytrzymałość wg PN EN 13761 oraz stabilność PN EN 1022.

Wymiary: wysokość całkowita 860 mm, wysokość siedziska  460 mm, wysokość oparcia 420 mm, szerokość siedziska 430 mm, szerokość oparcia 430 mm, szerokość całkowita 670 mm, głębokość siedziska 460 mm.
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    4.   Fotel gabinetowy – 11 sztuk 
Ergonomiczny fotel obrotowy z wysokim oparciem w formie kubełka.

Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m3.

Oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę; metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60kg/m3; regulacja w części lędźwiowej góra - dół.

Baza pięcioramienna metalowa – chrom.  Mechanizm z regulacją wysokości siedziska, regulacją synchronicznego odchylania oparcia /siedziska z możliwością dostosowania sprężystości

odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. Zastosowany mechanizm pozwala na siedzenie dynamiczne, wykonywanie pracy z klawiaturą w lekko odchylonej do tyłu pozycji ciała zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 roku (DZ. U. Nr 148, poz. 973).  Produkt spełnia wszystkie wymagania ergonomiczne dla krzeseł przeznaczonych dla typowych stanowisk pracy biurowej (siedzącej) według normy PN-EN 1335-1 w zakresie wymiarów funkcjonalnych dla krzeseł biurowych. 


 Fotel tapicerowane tkaniną  100% poliester odporną na ścieranie 100 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 340g/m2. Tkanina posiada atest higieniczny oraz atesty potwierdzające: odporność na piling - 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapalność - papieros (PN-EN 1021-1),  trudnozapalność - zapałka (PN-EN 1021-2), odporność na światło - 5 (PN-EN ISO 105–B02). Kolor tapicerki odcienie szarości, do ustalenia po wyborze oferty.

Wymiary: wysokość całkowita 1210-1300mm, wysokość siedziska 480-570 mm, wysokość oparcia 760mm, szerokość siedziska 500mm, szerokość oparcia 490mm, szerokość całkowita 700mm, głębokość siedziska  430-480mm.
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5.   Stolik kawowy - 5 sztuk 
Stolik okrągły o średnicy 600 mm, wysokości 720 mm, blat z płyty wiórowej wykończony laminatem  hpl w kolorze białym, stelaż rura metalowa o przekroju fi 20mm, w  kolorze  metalik (lakierowany proszkowo).

[image: image25.jpg]=
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    6.  Wieszak ubraniowy – 5 sztuk 
Wieszak wykonany ze stali, malowany proszkowo w kolorze białym z haczykami w kolorze białym. Dolna część wieszaka – rura elipsa, górna cześć wieszaka – rura, uchwyty – pręt + zatyczka

Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość  (mm) 1670x510x440
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     7.   Sofa  z oparciem - modułowa w ilości 3x2 sztuki  
Sofa tapicerowana, posiadająca odpowiednie zaczepy umożliwiające łączenie dwóch lub więcej elementów w całość.  Oparcie wyprofilowane na prawo lub lewo. Oparcie stelaż metalowy; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. Siedzisko stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m3. Stelaż nogi drewniane ze sklejki bukowej wykończonej okleiną naturalną modyfikowaną (HM) w kolorze jasnego drewna, stopki filcowe. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną o składzie: 100% winyl, nośnik 100% poliester. Gramatura 650g/m2.  Tkanina posiada atest higieniczny oraz atesty potwierdzające: odporność na scieranie >300 000 cykli Martindale'a (UNE-EN ISO 12947-2), trudnozapalność papieros (EN 1021-1), trudnozapalność zapałka (EN 1021-2), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność, antystatyczność (ASTM D-257). Kolor siedziska w odcieniach szarości, oparcie w odcieniach niebieskiego – do uzgodnieni  po wyborze oferty.

Wymiary jednego modułu: wysokość całkowita 830 mm, wysokość siedziska 460 mm, wysokość oparcia 420 mm, szerokość siedziska 1400 mm, szerokość oparcia 1360 mm, szerokość całkowita 1400 mm, głębokość siedziska 460 mm.
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   8.  Sofa – 4 sztuki 
Sofa tapicerowana posiadająca odpowiednie zaczepy umożliwiające łączenie dwóch lub więcej elementów w całość. Siedzisko stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m3. Stelaż nogi drewniane ze sklejki bukowej wykończonej okleiną naturalną modyfikowaną (HM) w kolorze jasnego drewna, stopki filcowe. Siedzisko  tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną o składzie 100% winyl, nośnik 100% poliester.

Gramatura 650g/m2. Tkanina posiada atest higieniczny oraz atesty potwierdzające:

odporność na scieranie - >300000 cykli Martindale'a (UNE-EN ISO 12947-2), trudnozapalność - papieros (EN 1021-1), trudnozapalność - zapałka (EN 1021-2), odporność na bakterie (AATCC 147), odporność na pleśń (ASTM G21-02), urynoodporność, antystatyczność (ASTM D-257). Kolor siedziska w odcieniach szarości- do uzgodnienia po wyborze oferty.

Wymiary jednego modułu: wysokość całkowita 460 mm, wysokość siedziska 420 mm,

szerokość siedziska 1400 mm, głębokość siedziska 590 mm, głębokość całkowita 620 mm.
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   9. Pufa modułowa - 18 sztuk 
Pufa modułowa w kształcie nieregularnego „plastra miodu”,  posiadająca łączniki metalowe umożliwiające łączenie pojedynczych puf w powierzchnie do siedzenia, profil 2 mm cięty laserowo, malowane proszkowo. Korpus: płyta 18 i 28 mm oraz HDF 3mm, skręcony konfirmatami. Siedzisko: grubość 50 mm, boki 10 mm, obite pianką tapicerską. Pufa tapicerowana tkaniną łatwą w utrzymaniu czystości ekoskóra: skład 50% Poliester, 50% Cotton, gramatura 850g/m2,  odporność na ścieranie 100,000 cykli Martindale'a, wyginanie- BS EN ISO7854:1997 Method B, 400,000 Flexiing cycles, przeciwdroboustrojowe /przeciwgrzybiczne AATCC 147:2011, trudnozapalność BS EN 1021 papieros, BS EN 1021-1:2016 zapałka. Stopki tworzywowe - Ø30 mm, 6 szt., zakres regulacji 15 mm. Kolor tapicerki w odcieniach szarości - do uzgodnienia po wyborze oferty.

Wymiary: wysokość 440 mm, szerokość 661 mm, głębokość 516 mm.
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   10.   Krzesło kubełkowe na drewnianych nogach - 6 sztuk
Krzesło na czterech drewnianych nogach Ø35 mm drewno bukowe pokryte bezbarwnym

lakierem,  elementy metalowe łączące nogi w kolorze czarnym półmat. Siedzisko i oparcie  w kształcie kubełka, oparcie posiada poduszkę, która poprawia komfort użytkowania. Stelaż metalowy zalany pianką, gęstość 55 kg/m3, tapicerowane  tkaniną łatwą w utrzymaniu czystości ekoskórą: skład 50% Poliester, 50% Cotton, gramatura 850g/m2, odporność na ścieranie 100 000 cykli Martindale'a, wyginanie - BS EN ISO7854:1997 Method B, 400 000 Flexiing cycles, przeciwdroboustrojowe /przeciwgrzybiczne AATCC 147:2011, trudnozapalność BS EN 1021 papieros, BS EN 1021-1:2016 zapałka. Kolor tapicerki  w odcieniach szarości - do uzgodnienia po wyborze oferty.

Wymiary:  wysokość całkowita 460 mm, wysokość siedziska  850 mm, szerokość siedziska 600 mm, głębokość siedziska 530 mm, głębokość  całkowita 600 mm.
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IV. Zestawienie mebli metalowych 
  1.  Szafa aktowa – metalowa w ilości 1 szt. 
Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa posiada 4 półki.

Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość (mm) 1990x600x435.Waga: 45 kg
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  2.  Szafa aktowa – metalowa w ilości 1 szt. 
[image: image32.jpg]


Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa posiada 4 półki.

Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość (mm) 1990x800x435. Waga: 57  kg.
  3. Kartoteka metalowa – w ilości 1 szt. 
Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm.

Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.

Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość (mm) 997x415x633. Waga: 47 kg.
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   4. Szafa metalowa z przeszkleniem na kółkach – w ilości 1 szt. 
Korpus szafy wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym

drzwi w dwóch punktach. Szafa wyposażona w kółka antystatyczne, skrętne w tym dwa z hamulcami, nie brudzące posadzki .
Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość (mm) 1900x600x435. Waga: 68kg.
